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SYSTEMES D'OUVERTURE =
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LONGEVITE

Le matériau aluminium, les techniques de thermolaquage, le choix des accessoires de fixation ont été
pensés pour vous garantir de nombreuses années d'utilisation, en toute sérénité et pratiquement sans
entretien.

ADAPTATION

Flexible, c'est la solution idéale pour le neuf, la rénovation et les constructions a ossature bois.
Sasimplicité permetau volet battant SOPROFEN de s'adapter aux formes d'ouverture les plus originales.
Il se pose également sur les anciens gonds si leur état le permet grace aux pentures réglables.

GESTION DE LA LUMIERE

Pour une protection solaire et une gestion de la luminosité sur-mesure, vous pouvez opter pour les lames
orientables ou le volet a projection.

ROBUSTESSE

Les équerres aluminium embouties a la presse garantissent une longue tenue dans le temps et
un assemblage solide.

SECURITE ET QUALITE

Pour une sécurité et une qualité optimales, nos volets sont livrés avec une quincaillerie tout
aluminium qui assure une finition soignée : chanfrein sur coupe d'onglet, arréts automatiques, battues
périphériques et pentures réglables rivetées.
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Un vantail unique Deux vantaux
a droite ou a gauche  (droite et gauche)

Deux vantaux solidaires
(a droite ou a gauche)
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Trois vantaux Quatre vantaux
(2 solidaires et 1 opposeé) (2 solidaires de chaque coté) [
a droite ou a gauche
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B SOPROFEN, DES MATERIAUX ET PROCEDES
DE FABRICATION QUI FONT LA DIFFERENCE

alu SOPROFEN perr

DES VOLETS DURABLES ET D'ENTRETIEN FACILE

Dégraissé et déroché, I'aluminium est soumis a une chromatation. Ce traitement contre la corrosion
est également une base pour une bonne tenue du revétement. La poudre polyester est alors appliquée,
chauffée puis refroidie pour se transformer en couche uniforme de 80 a 100 microns, rendant ainsi
les volets résistants et inaltérables a la pollution, a I'air et aux UV. Thermolaqués apres assemblage,
vos volets ne nécessitent aucun entretien (nettoyage a I'eau seulement).

DES VOLETS A VOS COULEURS

Matériau moderne par excellence, I'aluminium se préte particulierement bien au laquage. 180 teintes RAL
mates ou satinées sont proposées en standard.
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Profilés d'encadrement

Les PLUS du volet battant SOPROFEN

PROFILE DE

DEFINITION
Haut et bas

LAMES

Extrudées d'une piece
8 x50 mm

LAMES

Systéeme
anti-déboitement
(encastrement 10 mm)

PAROIS
DE RENFORT

ASSEMBLAGE

 Coupe d'onglets
avec chanfrein

* Equerres aluminium
d'une piéce embouties
a la presse

CADRE
Profil 82 x 32 mm,
ép. 17 mm

Lexique

. BATTUE
PERIPHERIQUE

FINITION
DES BARRES

COUVRE JOINT EN ALU
AVEC JOINT BROSSE pour une meilleure
pour éviter les vibrations tenue dans le temps
et donc les nuisances sonores GOND

BARRE
TRAVERSE ECHARPE
LAME
PENTURE
REGLABLE ‘
ESPAGNOLETTE

CADRE BUTEE . ‘

ARRET
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LA GAMME SOPROFEN LES FERRURES

FERMETURES ARRETS

Espagnolette &
Support de fléau
Aluminium
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BATTANTS PLEINS R | _‘__

Fixées les unes aux autres, les lames des battants pleins offrent un bon niveau
de sécurité qui peut encore étre renforcé par des barres, des crochets ou
des crémailléres.

Arrét marseillais Arrét bergere Arrét criquet (a bascule)

- .

Pentures et Barres Barres Vertical Horizontal
contre-pentures seules et écharpe

PENTURES REGLABLES

® Réglage horizontal et vertical
avec I'ensemble équerre ou té cranté
+ nceud + CROISILLON®

BATTANTS PERSIENNES

Méme fermées, les persiennes laissent circuler l'air
et la lumiere, tout en apportant de I'ombre aux pieces :
c'est la solution idéale pour les régions ensoleillées.
Les volets battants persiennés SOPROFEN sont
disponibles en 3 types de lames différentes pour
jouer avec les regards et la lumiere extérieure :
lames ajourées, lames non ajourées, lames arasées.
Au-dela, vous pouvez choisir la variante projection !
ou lames orientables. ! . l | ' v P-,
|
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Crochets crémaillere
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Lames Exemple de variante  Chevrons Lames \olet Lames Cintre Cintre rapporté
a l'américaine Persiennes 1/3 a la francaise a projection orientables
plein 2/3
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